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==, Rails de comptage

MobuLA

Quand le spécifique
devient le standard !




/MNobuLA

1 rail de comptage, 2 equerres. . .
... VOtre combinaison

Compatible

DN 15 et 20
* Compteurs 110, 170, 190 mm...
« Toutes configurations de robinetterie

Interchangeable

Avec les schémas de robinetterie existants

Pratique

Installation et fixation simplifiées

Descriptif technique

équerre ouverte '
ou fermée

longueur réglabl

G;Iyamide renforcé‘

Csystéme dé crantageji
MobuLA
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(repéres de positionnement | trous de fixation




devient le standard!
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Votre robinetterie peut étre positionnée a l'intérieur ou hors du rail.
h

MOD 15 001 MOD 15 002 MOD 15 005

MobuLA

Le kit visserie adapté
est disponible en option

Mode]
DN 15 °

Montage
en position
murale

L'ensemble de nos produits en contact avec I'eau potable est conforme a I'arrété du 29 mai 1997
relatifs aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destiné a la consommation humaine.



Exemple de configurations

MOD 15 008 MOD 15 008K MOD 15 010K
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Mode|
DN 15 "

MNobuLA
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\ MOD 20 004K MOD 20 007K autre modeéle

Téléchargez la notice de pose
et les fiches techniques sur :

http://modula.sainte-lizaigne.com EXE
'\
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