
GÉREZ VOTRE FLUX D’EAU…
AVEC NOTRE NOUVEAU ROBINET 
AVANT-COMPTEUR 3 POSITIONS

UN ROBINET 3 POSITIONS BREVETÉ :  
- Ouvert 
- Fermé

- Débit limité

UN SYSTÈME SÛR ET SIMPLE
- Verrouillage à plusieurs niveaux

R O B I N E T  AVA N T- C O M P T E U RE N V I R O N N E M E N T  D E  C O M P TA G E  /

Applications
Adduction d’eau potable 

Gestion du réseau d’eau dans l’environnement 
de comptage abonné

Simplicité d’utilisation



 Robinet avant-compteur à débit limité

Le robinet avant-compteur 3 positions breveté permet la circulation complète, partielle ou 
la fermeture du flux d’eau.

Simplicité d’utilisation
La position débit limité est atteinte en retirant le bouchon et tournant le papillon dans le sens de  

la flèche, jusqu’à la butée.

Verrouillage du système à plusieurs niveaux

- En position débit limité, le bouchon remis en place dans le papillon 
	 empêche sa rotation. 

- Un scellé sur le bouchon vient compléter le verrouillage.

- Toutes les positions sont verrouillables avec le verrou 707 Sainte-Lizaigne

 

Notre robinet avant-compteur 3 positions se décline en une version pilotée pour la commande
à distance

Possibilité de monter le robinet à débit 
limité sur notre rail MODULA 
grâce à son contre-écrou de serrage.

E N V I R O N N E M E N T  D E  C O M P TA G E R O B I N E T  AVA N T- C O M P T E U R/

Robinet ouvert Robinet fermé Robinet à débit limité
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