
SYSTÈME DE BRANCHEMENT COMPACT :
collier interrompable DN 20 à DN 40 

sur le dessus ou sur le côté 

MULTIMATÉRIAUX : 
PE, PVC, Fonte et Acier

MULTIDIAMÈTRES :
45 mm à 350 mm

904… La solution 
pour un branchement compact 

C O L L I E R  I N T E R R O M PA B L EB R A N C H E M E N T /

Applications
Adduction d’eau potable 

Branchement abonné

Raccordement à la canalisation

Réalisation de la prise sur la canalisation en service
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Collier de prise en charge 
interrompable 

ACIER FONTE FIBRE
CIMENT

PVC U
PVC BO

PE



B R A N C H E M E N T

Système de branchement compact : 
collier interrompable
• Multimatériaux : 
   PE, PVC, fonte, acier 
• Multidiamètres : 45 mm à 350 mm

Un produit souple et léger, facilement transportable, 
réduisant le stock et l’encombrement dans les véhicules.

Repères de serrage

JOINT MULTIDIAMÈTRE
- JOINT EPDM 

- bague anti-fluage polyamide

butées 
de positionnement 

ouvert /fermé

sangle inox revêtue

goupille laiton

cliquet de réglage
et de blocage laiton

axe laiton
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sphère intérieure laiton chromé

sortie taraudée compatible
avec filetages ISO 7 et ISO 228

joint torique gros diamètre 
(pour serrage étanche sur un tour 
- filetage ISO 228)

vis de tension inox

liaison pivot laiton

corps en fonte GS
revêtement époxy ACS

Un branchement fiable et compact

LE SYSTÈME À SANGLE SAINTE-LIZAIGNE

 UN SYSTÈME ANTI-ROTATION

Sangle revêtue
Vis de serrage sur liaison pivot 
permettant une seule rotation

INDICATEURS DE POSITION

Ouvert / Fermé

SYSTÈME DE BUTÉES ET GOUPILLE

       OUVERTURE / FERMETURE

sans outil spécifique

 UN SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ PERFORMANT
SUR TOUS LES DIAMÈTRES…

Joint permettant d’absorber les variations 
de température, de pression, de terrain

 … avec repère de serrage



Une gamme complète pour toute configuration

C O L L I E R  I N T E R R O M PA B L E

Prise en charge sur le côté

Prise en charge sur le dessus
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904 prise perdue ou prise déportée
Collier de prise en charge interrompable

DN
Sortie taraudée Ø de perçage

(maximum)
Ø interne maximum

ISO 7
Ø interne maximum

avec joint torique ISO 
228

Réf
Filetage gaz Pouces

20 20/27 3/4" 17 18 15 904 20F20
20 26/34 1" 21 21 21 904 20F26
25 26/34 1" 24 21 21 904 25F26
25 33/42 1"1/4 24 25 25 904 25F33
40 40/49 1"1/2 38 - 40 904 40F40
40 50/60 2" 38 - 40 904 40F50

ø extérieur conduite

45 à 95 mm SAN 9000   A 

SAN 9000   B

SAN 9000   C

JOI 9000 X – Petit bossage pour robinets 
	D N 20 et 25 (40x300)
JOI 9000 Y – Gros bossage pour robinets 
	D N 30 et 40 (55x300) 

45 à 175 mm

45 à 350 mm

SANGLE JOINT

A 

B 

C

UN STOCK RÉDUIT
3 modèles de sangle dont 1 pour couvrir
tous les matériels, tous les diamètres

CHOIX DE LA SANGLE ET DU JOINT

OPTIONS
Raccordement 	 Prise déportée	

UL CM UM CM US RM UL RM 1888

Prise en charge sur le dessus Prise en charge sur le côté

Gamme U-CAN

L’ensemble de nos produits en contact avec l’eau potable est conforme à l’arrété du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés
dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.



B R A N C H E M E N T C O L L I E R  I N T E R R O M PA B L E/

Les solutions systèmes à sangle Sainte-Lizaigne

Une équipe commerciale de proximité

RCS 2038

901

908

904

LE PRÊT À POSER

LE CHOIX MULTIPLEL’OBTURATION

LE COMPACT

Robinet-collier 3 voies

Système de prise en charge interrompable

Collier + robinet

Notre équipe technico-commerciale est à votre 
disposition pour vous orienter efficacement dans le 
choix des produits. Elle intervient sur l’ensemble du 
territoire et vous apporte un service complet en étude 
et dimensionnement de projets, en solutions techniques 
optimisées, en assistance technique personnalisée.

Identifiez votre responsable de secteur 
et Contactez-le sans tarder :  
Notre service administration des ventes est à votre écoute  
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30  
au 02 54 04 04 04.

Sainte-Lizaigne met en œuvre des produits de qualité et un savoir-faire éprouvé pour apporter aux 
collectivités, acteurs industriels, ingénieries et bureaux d’études des solutions en adéquation avec les 
spécificités des installations, leurs contraintes techniques, environnementales et réglementaires.

Responsable de Secteur NORD-OUEST
Fabien NICOLLE   /   06 32 71 96 60

fabien.nicolle@sainte-lizaigne.com 

Responsable de Secteur CENTRE-IDF
Grégory DESFASSIAUX   /   06 07 74 21 62

gregory.desfassiaux@sainte-lizaigne.com

Responsable de Secteur OUEST
Ghislain MARTEAU   /   06 09 67 11 04

ghislain.marteau@sainte-lizaigne.com

Responsable de Secteur SUD-EST
Jean-Marc SEAUVE   /   06 32 71 02 68

jeanmarc.seauve@sainte-lizaigne.com

Responsable de Secteur SUD-OUEST
Jean-Luc GUEIT   /   06 77 74 24 09

jeanluc.gueit@sainte-lizaigne.com 

Responsable de Secteur CENTRE-EST
Olivier MOUTON   /   06 16 52 48 99

olivier.mouton@sainte-lizaigne.com

Responsable de Secteur NORD-EST
 Hubert JOUIN   /   06 75 63 13 47

hubert.jouin@sainte-lizaigne.com
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