ROBINET DE PRISE EN CHARGE

SUR LE COTE 118

Prise en charge sur le coté
ou acces déporté

APPLICATIONS
Adduction d'eau potable

Ouverture et fermeture de l'alimentation
en eau de 'abonné

BRANCHEMENT

—
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DEVELOPPEZ L’ACCES A EAU POTABLE
AVEC LES SOLUTIONS
ECONOMIQUES SAINTE-LIZAIGNE !

ROBINET D'ARRET 188

ROBINET D’ARRET 168

UNE SOLUTION ECONOMIQUE ET FIABLE

pour un rendement de réseau optimal

UNE GAMME COMPLETE

pour la prise en charge ou larrét du branchement du DN 20 au DN 40

UNE COMPATIBILITE AVEC LENSEMBLE DES MATERIELS

GAMME 118-188



BRANCHEMENT

Une solution économique et fiable pour un rendement de réseau optimal

- Conception en LAITON NON DEZINCIFIABLE

- DISPOSITIF D’AIMANTATION qui facilite la mise en place et optimise Uefficacité des systémes
de détection de fuites acoustiques (loggers).

PASTILLE EN INOX MAGNETIQUE

pour améliorer le contact avec les loggers

SORTIE PE/PVC/EXCEL+® INTEGREE

Technologie U-CAN
en laiton DZR ou composite
(ensemble de serrage 28 ou 29)

ou FILETEE AU PAS DU GAZ 150 228

ENTREE FILETEE AU PAS METRIQUE

40x300 (DN 20) et 55x300 (DN 30 et 40)
pour le raccordement sur les colliers
de prise en charge standard
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PASSAGE INTEGRAL SANS PERTES DE CHARGE

MATERIEL DE QUALITE BRANCHEMENT F'ABLE ETANCHEITE ASSUREE
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Une gamme compléte pour le branchement abonné

4 DIMENSIONS
DN 20 AU DN 40 POUR PERMETTRE LE RACCORDEMENT SUR TUYAUX PLASTIQUES
(PE/PVC/EXCEL+®) DU @ 25 AU 50 MM

ROBINET pour permettre VERSION DEPORTEE
la réalisation de la prise de la prise en charge
sur la canalisation en service pour un acces différencié

ROBINET DE PRISE EN CHARGE SUR LE COTE 118 ROBINET D'ARRET 188



GAMME 118-188

Une compatibilité avec l'ensemble des matériels

RACCORDEMENT

Raccordement du robinet de prise en charge 118 sur les colliers standards :

colliers a sangle (901) et rigides (ALPHACLIC)
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Association avec le collier interrompable 904 en version déportée
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Raccordement du robinet 168 sur les colliers au pas du gaz

COLLIERS
AU PAS DU GAZ
168

PROTECTION ET ACCES

Protection et accés a la manceuvre du branchement assurés par la mise en place
d’un tabernacle (TAB 123), d’'un tube-allonge et d'une bouche a clé
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L'ensemble de nos produits en contact avec U'eau potable est conforme a Uarrété du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés
dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d"eau destinée a la consommation humaine.
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BRANCHEMENT GAMME 118-188

Des performances techniques confirmées

FIABILITE, ETANCHEITE

Concus pour les branchements d’eau potable sur les réseaux enterrés et sous pression (PN 16 bars), les robinets 118 et 188
possédent une résistance accrue a la corrosion, a la pression et a la manceuvre.

CONTROLES ET ESSAIS DE VALIDATION

Avant leur sortie d’usine, de nombreux tests de validation, dont un vieillissement accéléré en cycles de pression, sont réalisés
sur le banc Sainte-Lizaigne (100 000 cycles a 030 bars). Les robinets 118 et 188 bénéficient de l'attestation de conformité
sanitaire et sont résistants aux produits de désinfection.

3 étapes pour réaliser votre branchement

Parce que la fiabilité des réseaux repose essentiellement sur la qualité de pose des équipements d'assemblage et
de branchement, Sainte-Lizaigne vous conseille dans cette opération :

Mise en place Percement Raccordement

Retrouvez la notice de mise en ceuvre compléte sur www.sainte-lizaigne.com

Une équipe commerciale a votre écoute

EUROPE 2 o Directeur commercial
Eric BATISE

R ble de Secteur Export L3L :
esponsable de Secteur txpori B S . ‘“\ it Cell N 33 [[]]6 []7 44 32 87
Olivier MOUTON : v g 2 Bl Email : eric.batise@sainte-lizaigne.com

Cell. 33 (0)6 1652 48 99
Email : olivier.mouton(@sainte-lizaigne.com

Correspondante commerciale Export
Elisabeth PALLUAUD

Tél.: 33 (0)2 54 04 08 48

Fax : 33 (0)2 54 04 06 40

Email : elisabeth.palluaud@sainte-lizaigne.com

1 Responsable de Secteur Export
(Europe]
Ghislain MARTEAU
Cell. 33 (0)6 09 67 11 04
Email : ghislain.marteauf@sainte-lizaigne.com

AFRIQUE / DOM-TOM ASIE

Responsable de secteur Export
Responsable Technique Produits
Pascal BEAUTOUR

Cell. 33 (0)6 327103 38

Email : pascal.beautourfdsainte-lizaigne.com

| Responsable Export
(Afrique / Dom-Tom)
Marc CORMERY
Cell. 33 (0)6 74 99 74 15
Email : marc.cormery(@sainte-lizaigne.com

Sainte-Lizaigne met en ceuvre des produits de qualité et un savoir-faire éprouvé pour apporter aux collectivités, acteurs industriels,
ingénieries et bureaux d'études des solutions en adéquation avec les spécificités des installations, leurs contraintes techniques,
environnementales et réglementaires.
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