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Désignation

Robinet avant compteur multitours

Caractéristiques

Robinet avant compteur.
Entrée filetée pas du gaz.
Manoeuvre multitours.

Têtes de rechange disponibles

Tableau des Caractéristiques

Repères Références 981 15 981 15G 981 20 981 20G 981 25 981 30 981 30G 981 40

Ø Ø entrée
(pouces)

G 3/4'' G 1'' G 1'' G 1''1/4 G 1''1/4 G 1''1/2 G 2'' G 2''

Ø Ø Ecrou
(pouces)

G 3/4'' G 3/4'' G 1' G 1'' G 1''1/4 G 1''1/2 G 1''1/2 G 2''

Ø Ø Filetage
tête

26x150 26x150 30x150 30x150 30x150 33x42 33x42 50x60

L Longueur
(mm)

77 84 89 100 105 124 124 154

P Poids (Kgs) 0.430 0.450 0.566 0.670 0.700 1.465 1.550 2.370

Nomenclature (du produit type : 981 15)

Désignation Matière Norme

Ecrou tournant G 3/4" Laiton décolleté CW 614N / CW 617N NF EN 12164
Corps 981 15 Laiton CW 614N
Douille DN15 Laiton décolleté CW 614N / CW 617N NF EN 12164
Joint fibres Fibres sans amiante

Tete de robinet Laiton CW 614N

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997
n°15 ACC NY 011 Attestation de Conformité Sanitaire (valable jusqu'au 14-01-2020)


