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Écrou de 
papillon  

2-Démonter 
l’écrou de papillon 
 

Étrier «A» Embout «B» 

Embout «C» 

1-Fermer le robinet 
à l’aide du papillon 
 

3-Enlever le papillon à la main 
puis extraire l’insert inox à 
l’aide de l’étrier «A» de l’outil 
 

DN15 & DN20 (-> depuis fin 2016) 
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4-Aligner sur les ergots et emmancher 
le porte verrou sur l’axe 
 

Ergot 

Ecrou laiton du 
KIT 706 15B 

Levier 

Clé de 7 

5-Positionner l’écrou dans l’embout «B» et vérifier que 
celui-ci ne tombe pas en retournant l’outil. Puis 
introduire l’outil dans le porte serrure en tournant dans 
le sens horaire et serrer jusqu’à sentir une résistance 
 
 

PAP 706 15S 

KIT 706 15 : 
PORTE VERROU SEUL  
A POSER SUR DN15 & 

DN20 (depuis fin 2016) 

CLE 706 15 
VER 706 15 

DN15 & DN20 (-> depuis fin 2016) 

 
 

6-Retirer l’outil et vérifier le bon 
fonctionnement du robinet (PAP 706 
15S) puis emboîter le protecteur 
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2-Démonter l’écrou de 
papillon avec la douille 
706 20 
 

1-Fermer le robinet 
à l’aide du papillon 
 

3-Enlever le papillon à la main puis extraire 
l’insert inox à l’aide de l’étrier «A» de l’outil 
 

4-Démonter l’écrou de l’axe avec la douille  
Aligner sur les ergots et emmancher le porte 
verrou sur l’axe 
 
 

Cas particulier : DN20 (-> version jusqu’à fin 2016) 
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Ecrou laiton du 
KIT 706 20B 

Clé de 7 

Levier 

5-Introduire la bague en téflon sur l’axe de 
manœuvre du robinet. 
Positionner l’écrou dans l’embout «C» et 
vérifier que celui-ci ne tombe pas en retournant 
l’outil. Puis introduire l’outil dans le porte 
serrure en tournant dans le sens horaire jusqu’à 
sentir une résistance. A ce moment, immobiliser 
en rotation l’axe du robinet à l’aide du levier et 
de la clé de 7 et poursuivre le vissage de l’écrou 
de 1/4 de tour 
 
 
 
6-Retirer l’outil et vérifier le bon 
fonctionnement du robinet (PAP 706 20S) puis 
emboîter le protecteur 
 
 

 
Pour remplacer un porte serrure Inviolable K 
existant, nous consulter  
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PAP 706 20S 

CLE 706 15 
VER 706 15 

 

KIT 706 20 : 
PORTE VERROU SEUL  

A POSER UNIQUEMENT 
SUR DN20 (jusqu’à fin 

2016) 

Cas particulier : DN20 (-> version jusqu’à fin 2016) 
 

Copie imprimée non gérée


